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1 产品硬件

计算机开关

USB接口

电源开关

电源接口

样品台

计算机开关：计算机启动开关。

USB接口: 数据拷贝或外接设
备专用。

电源接口：产品电源线连接处。

电源开关: 仪器电源总开关。
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核酸凝胶成像  无

序号 功能模块

2 拍摄软件

一、功能模块

1

1

蛋白胶成像、菌落成像  无3

ECL化学发光成像2

RGB多色荧光成像  无 4

关闭计算机5

3

5

4

2
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2 拍摄软件

二、拍摄软件功能

1 2 3 4
5 6 7

8

9

10

序号 功能 说明

① 设置 主要设置相机镜头等参数

② 温度指示 实时显示相机温度

③ 拍摄界面 拍摄界面

④ 图片管理界面 对所拍摄图片进行管理

⑤ 最小化 缩小到系统底部任务栏

⑥ Home 界面 切换到功能模块界面

⑦ 关闭 关闭软件

⑧ 曝光时间

自动曝光

设置曝光时间

⑨ 多张拍摄，信号累计

⑩

积分拍摄

自动精准计算样品曝光时间
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2 拍摄软件

① 设置注释

② 曝光时间注释

二、拍摄软件功能

定时关闭软件

调整相机灵敏度

开启图片正负片

开启过曝警示

图片格式

开启Marker拍摄

重置数据

Min:S:MS 分:秒:毫秒

点击数值快捷增加或减少曝光时间，可单击或者长按

PC 端

键盘控件

可用鼠标选中键盘直接键入时间值

双击时间框可快速打开软键盘键入时间值
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2 拍摄软件

三、图像管理功能

1

4

5

6

3

2

序号 功能 说明

① 图像显示 图像显示区域

② 返回相机 切换到拍摄界面

③ 导入图片 导入外部储存图片

④ 选择图片 选择图片功能

⑤ 删除图片 选择后，可删除图像管理缓存图片，原始数据不删除

⑥ 导出图片 选择后，可导出到外部储存器
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2 拍摄软件

四、图像查看器

3 34

6
7

8

9

10

5

1 2

序号 功能 说明

① 拍摄界面 返回到拍摄界面

② 图像管理 返回到图像管理界面

③ 缩放图像 图像放大或缩小

④ 图像平铺 自动适应图像查看器平铺图像

⑤ 直方图 线性调整信号强度映射， 自动增强图像

⑥ 伪彩 图片伪彩添加

⑦ 选择颜色 选择添加的伪彩颜色

⑧ 反相

保存图片

图片颜色反转

⑨ 伪彩线性调整信号强度映射， 自动增强图像

⑩

伪彩直方图

将调整后的图像保存到外部存储
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3 仪器保养

1. 仪器配套的计算机请专机专用,以保证 Windows 系统平台和分析软件的正常运行；

2. 仪器配套的计算机请避免非软件升级以外的互联网浏览，以免感染病毒；

3. 计算机开启时请勿非正常断电,以防损坏硬盘、成像系统控制芯片等；

4. 请勿热插拔计算机和主机之间的控制接口连接线,以防损坏硬件；

5. 实验资料应定期备份,以保证数据的安全；

6. 拍摄完毕后请及时关闭灯光，减少能源损耗；

7. 请勿用腐蚀性液体或有机溶剂(如酒精)擦拭仪器，以免破坏仪器外观；

8. 仪器使用结束后请及时关闭电源；

9. 如长期不使用，请定期(每月)开启仪器电源 30 分钟左右,以保证其能正常运行。
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